监控软件使用说明

电力电源远程监控系统软件是与物润电源有限公司spc50a230型监控配套使用的应用型软件。

1、 软件的安装

把标有‘data#1’的软盘内的压缩文件（data1.zip）拷贝到要安装软件的计算机内;

把data1.zip文件解压后执行其中的setup.exe文件开始安装软件；

当弹出索要‘data2’盘的提示框后，把标有‘data#2’的软盘插入软区后敲‘回车’键。

2、 操作指南

1．安装完毕后，桌面上会自动出现一个名称为“电力电源远程监控系统”的快捷方式。双击这个文件开始运行电力电源远程监控系统。

    2．进入监控系统画面之后，首先进行串口连接，后设置端口参数此项，其中监控地址，端口及波特率同监控硬件设置；数据位设置8位，校验位为偶检验，停止位为1位。
3．点击“建立连接”后，窗口的右下方闪动绿色方块，表明已通讯成功，可监测倒下位机的各个参数。

4．在系统加锁的情况下，系统的各项参数不可修改，只有输入了解锁密码，各参数才可改动。

5．报警参数，运行参数，电池参数的设定请参考spc50a230电力电源远程监控系统说明书及参照电池的运行曲线，设置好参数后，按“下传”键即可下传至下位机。

6．充电控制可控制充电器的运行数目及方式而后按“下传”键即可。

7．馈线检查：可通过图标的显示明显的看出馈线的开关情况，及绝缘对地情况。

8．记录查询：可察看当前的报警记录内容与数目。

9．运行曲线：可是式记录当前充电的电压与电流并刻画曲线，并比较与预设曲线是否相同或相似。

三、结束，若有疑问请来电。

