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60m單通道定電流 LED 驅動 IC 
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晶片特性 

 簡易之線性定電流元件 

 60mA 單通道定電流驅動器 

 最高輸出端耐壓 450V 

 輸出電流由外部電阻設定 

 電流精準度 3% 

 晶片接面溫度保護，電流隨溫度升高而下降 

 無鉛環保封裝 

 

 

產品說明 

 NU517 是一簡單的高壓定電流元件，在各種 LED照

明產品的應用上非常容易使用， NU517 極小輸出電流誤

差，能使 LED 的工作電流以及温度穩定限制在設定範圍

內，大幅增長 LED使用壽命。 

NU517 是高壓線性電源元件，不會產生電磁干擾，其內建

的溫度保護功能，在 110℃以上時會開始將輸出電流降低。

當過溫保護啟動時，晶片溫度越高，則輸出電流越低。到

達平衡點後，溫度不會再升高，輸出電流也不會再下降，

也不會有閃爍現象。 

產品應用 

   一般 LED照明 

 T5/T8 系列 LED日光燈管 

 LED球泡燈 

 LED筒燈 

 LED吸頂燈 

 LED投光燈 

 LED工礦燈 

   AC LED 

 

 

封裝型式 

 SOT89 

 

 

 

 

 

 

 

 

腳位定義 

 

腳位 名稱 功能 

1 OPT 電流輸出 

2 GND 接地 

3 REXT 電流設定電阻 

GND 

 

OPT 

 

REXT 

 

NU517
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晶片極限特性 (T = 25°C) 

特性名稱 代表符號 規格 單位 

ESD耐壓 VESD >2000 V 

輸出端耐壓 OPT 450 V 

輸出電流 IOPT 60 mA 

承受功率 (On PCB, Ta=25°C) PD 0.7 W 

熱阻系數 

(On PCB 25°C) 
RTH(j-a) 180 °C /W 

環境工作溫度 TOPR -40 ~ +120 °C 

儲存溫度 TSTG -50 ~ +150 °C 

 

一般電氣特性與建議使用條件 

 

輸出電流設定 

NU517 輸出電流可使用外掛電阻(REXT)設定.電流計算公式如下: 

EXT

OPT

R

V
AI

6.0
)( 

特性名稱 符號 測試條件 最小 典型 最大 單位 

輸入電壓 VOPT IS = 30mA 6.5   V 

輸入耐壓 VOPT IOPT = 0 450   V 

電源電流 - VOPT = 10V、REXT 懸空  0.16 0.25 mA 

輸出電流 IOPT - 5  60 mA 

晶片間電流差異 ISKEW -  ±3  % 

溫度補償點  Tsc -  110  ℃ 

REXT參考電壓 VREXT VOPT = 10V - 0.6 - V 
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電壓、電流特性曲線 
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應用電路設計考量 

  NU517 為線性恆流元件，在應用時需考量功率與散熱的問題。當驅動的電流越高，越須注意降低 NU517的承擔功

率，以避免 NU517發出高熱，造成系統輸出功率降低。降低承擔功率的方法如下: 

交流電源應用: 

1、 實際平均輸出電流設計,需以實際系統散熱能力來考量，建議低於 DC 60mA。 

2、 選用散熱佳的電路基板或盡量加大銅箔散熱面積。當有小體積的系統考量時，可使用四層板加大銅箔散熱面積。 

3、 將小部份的 LED 換成等電壓降或更高壓降的負載電阻。此方法雖然降低了系統效率，但在相對較小電源電壓時，

可得到較大的光通輸出。在相對較高的電源電壓時，得到較低的工作溫度。 

  由於 NU517獨特的溫度保護設計，在電源異常升高的情況下，為使 NU517仍能維持穩定的工作，NU517 會自動降

低輸出電流，使得 NU517的溫度保持平衡，不會持續上升。由於 NU517 仍處於較高溫的情況下，應用線路中對於溫度

較敏感元件，如 SMD電容，應與 NU517保持適當距離。 

走線設計考量 

 NU517 電路板走線時需考量的問題如下: 

1、 封裝散熱片鋪銅面積應盡可能加大，以利散熱。 

2、 SMD電容擺放位置應遠離 NU517，以免電容因高熱而縮短壽命。 

當 NU517 工作於極限工作區時，將很容易進入過溫保護狀態 (實際狀況視電路板材質與環境溫度而會有所差異)。若

產品在正常工作電壓情況下，其工作點設計於極限工作區，亦即 NU517 將會一直處於過溫保護狀態，將會對於於封裝的可

靠度造成不利影響，進而縮短產品壽命。 

 

應用線路範例 

 AC 110V/AC 220V 單電壓照明應用 
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 並聯應用 

 

 並聯輸出應用 
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封裝尺寸圖 

 SOT-89 
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產品應用的限制 

 數能科技保留未來更新產品規格的權利。 

 產品資訊的更新不另外特別通知。 

 數能科技將持續不斷對產品的品質和可靠度做精進。 然而一般半導體元件由於電性敏感度及外力的衝擊也有失效

的時侯，因此對於系統設計者使用數能科技產品時,整體系統設計要能夠符合安規的要求，並確保產品應用能符合數

能科技的產品規格範圍,以避免在人身安全及財物上造成損失。 

 本規格書所描述之數能科技產品，適用於如下所述的電子產品 (照明系統, 顯示系統, 個人手持裝置, 辦公設備, 

檢測設備, 機械手背, 家電產品應用…等)。 在極端要求品質與高可靠度的人身安全產品或汽車引擎控制系統,飛

機及交通工具控制系統, 醫學儀器及所有安全性有關的產品， 若由此產品的應用所產生的風險須由客戶自行承擔。 


